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%&'()* Einleitung

In diesem Handbuch werden das neue Lizenzierungsverfahren und alle damit verbundenen
relevanten Punkte beschrieben. In den folgenden Kapiteln werden das Lizenzmodell und die
Lizenzarten sowie die Installation und Konfiguration des ITandFactory Lizenzmanagers im
Netzwerk- und Standalone-Betrieb erlautert.

Die Installation des NLM (Network License Management) sowie des ITandFactory Lizenztools zur
Registrierung und Aktivierung der Standalone- sowie der Netzwerk-Lizenzen sind Bestandteil der
Auslieferungs-DVD des CADISON Software Release 9.

Achtung: Konsultieren Sie bei Fragen oder Problemen vor Ausfilhren der Aktionen den Support der
ITandFactory .

Die CADISON Hotline steht Ihnen in den Zeitraumen

Mo. —Do. 8.30-17.00 Uhr
Fr. 8.30 - 15.00 Uhr

zur Verfugung.

Telefon: +49 /6196 / 6092 - 500
Fax: +49 /6196 / 6092 - 202
Email: hotline@cadison.com
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%&'()* Uberblick

CADISON Release 9 verwendet zwecks Softwareschutz und Lizenzierung die Sentinel LM
Technologie von SafeNet.

Der CADISON Lizenzmanager bietet u. a. Werkzeuge, die dem Systemadministrator sowie dem
CADISON-Anwender bei der Registrierung, Aktivierung und Administration der CADISON
Lizenzen unterstitzen.

Darlber hinaus bietet der Lizenzmanager Features bezlglich Aus- und Einchecken von Netzwerk-
Lizenzen fir mobile Arbeitsstationen.

Die Netzwerk-Funktionalitdt des CADISON Lizenzmanagers ermdglicht die Verwendung eines
Lizenzpools innerhalb eines (Firmen-) Netzwerkes, wodurch es nicht notwendig ist, jede einzelne
Arbeitsstation zu registrieren.

Die Lizenzen werden von einem NLM-Server (Netzwerk Lizenz Manager Server) bereitgestellt und
von den einzelnen CADISON Arbeitsstationen nach Bedarf abgebucht — sofern eine Lizenz fir das
entsprechende Modul registriert und verflgbar ist. Ist keine Lizenz mehr auf dem NLM-Server frei,
l&sst sich das entsprechende Modul nicht starten.

Eine Netzwerk-Lizenz fur eine CADISON Applikation wird immer dann abgebucht, wenn diese
Applikation auf einer Arbeitstation (Client) gestartet wird. Es ist vollig egal, wie oft diese Applikation
auf der Arbeitstation verwendet wird, der NLM bucht immer nur eine Lizenz ab. Das bedeutet, pro
Arbeitstation wird immer nur eine Lizenz fur eine Applikation bendtigt.

Die Administration des NLM-Servers bzw. der Lizenzpool kann tiber das Registrierungs- und
Lizenzierungsdienstprogramm sowie Uber das Sentinel LM Administrationstool ,WImAdmin.exe*
realisiert werden.
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%&'()* Lizenzarten

Im Lizenzmanager werden 3 verschiedene Lizenzarten unterstitzt:
Demo-, Standalone-, und Netzwerk-Lizenzen.

Eine Demolizenz kann auf jedem beliebigen Computer aktiviert werden. Die Standalone- und
Netzwerk-Lizenzen sind abhangig von der Computer-Hardware und kénnen nur auf der Basis einer
Computer-1D freigeschaltet werden. Ein Lizenzcode kann fur ein bestimmtes CADISON Modul und
dessen Software-Release angefordert werden.

1. Demo Lizenzen

Wenn CADISON auf einem Rechner neu installiert wird, stehen dem Anwender alle installierten
Module mit vollem Funktionsumfang fur 15 Tage (ab dem ersten Ausfihrungszeitpunkt) zur
Verfligung.

Voraussetzung fur den Demo-Modus ist eine neue Umgebung, d. h. ein CADISON Release kann
nur einmal auf einem Computer im Demo-Modus verwendet werden. Dariiber hinaus kann
CADISON nicht im Demo-Modus in einer bestehende CADISON-Doméane bzw. Produktiv-
Umgebung eingesetzt werden.

2. Standalone Lizenzen

Standalone (Einzel-Arbeitplatz) Lizenzen sind computerspezifische Lizenzen, das bedeutet, die
Lizenzen sind an die Computer-Hardware gebunden und kénnen nur auf diesem Computer fir
einen bestimmten Zeitraum oder unbegrenzt verwendet werden. Die Standalone-Lizenzen sind
nicht Gbertragbar, d.h. sie kdnnen nicht flir einen anderen Computer ausgecheckt werden.

3. Netzwerk Lizenzen

Netzwerk-Lizenzen sind serverbezogene Lizenzen, d. h. eine Netzwerklizenz wird fur einen
bestimmten Computer freigeschaltet, auf dem der ITandFactory Netzwerklizenzmanager installiert
ist.

Eine Netzwerk-Lizenz kann wie die Standalone-Lizenz nur auf Basis einer Computer-1D generiert
werden. In einem Netzwerk-Lizenzcode ist u. a. die Benutzeranzahl enthalten. Der NLM steuert mit
dieser Benutzer-Anzahl die Client Zugriffe fir ein Software-Modul. Es kbnnen maximal so viele
Clients gleichzeitig eine Lizenz fir ein CADISON Modul abbuchen, wie in dessen Lizenzcode bei
der ,Benutzeranzahl” definiert ist.

Darlber hinaus kénnen die Netzwerk-Lizenzen fir eine Arbeitsstation ausgecheckt werden, so
dass man auf der Arbeitsstation in einer definierten Zeit mit CADISON arbeiten kann, ohne mit
dem NLM verbunden zu sein (mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie in Kapitel 7).

Die Standalone- und Netzwerk-Lizenzen werden in der Regel fur unbestimmte Zeit frei geschaltet,
bei Bedarf ist eine Freischaltung fir einen bestimmten Zeitraum (als Timebomb) jedoch mdglich
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CADISON Lizenzmodell

Die Lizenzen einiger CADISON Applikationen werden gleich beim Start abgebucht, andere
wiederum bei der erstmaligen Verwendung.

Im CADISON Designer (3D-, P&ID-, ED-Designer) kann die Applikation ihre Lizenz nicht direkt
nach dem Start abbuchen, da das System erst nach dem ersten Befehl des Anwenders weil3, ob
nun Anlagenbau oder ET Funktionalitdt Anwendung findet. Zusatzlich wird im Anlagenbau noch
zwischen P&ID und 3D unterschieden. Dies geschieht Gber die verwendete Dokumentenart beim
Zeichnen.

Eine Lizenz von CADISON Personal ISOGEN wird beim Starten der Befehle ,,Generieren der

Isometrien“ bzw. ,graphische Darstellung” abgebucht. Der CADISON ACIS Konverters bendtigt
eine Lizenz fur den CADISON 3D-Designer.

Die Liste der CADISON Applikationen bzw. Zusatzmodule, die eine Lizenz bendtigen:

Name

ID

CADISON Project-Engineer

CDSN_ENGINEER

CADISON Project-Navigator

CDSN_NAVIGATOR CDSN_NAVIGATOR

CADISON 3D-Designer

CDSN_3D_DESIGNER

CADISON P&ID-Designer

CDSN_PID_DESIGNER

CADISON Electric-Designer

CDSN_E_DESIGNER

CADISON Visio P&ID-Designer

CDSN_PID_VISIO_DESIGNER

CADISON MATPIPE

CDSN_MATPIPE

CADISON Programming Interface (API)

CDSN_API

CADISON Archiver

CDSN_ARCHIVE

CADISON Engineer2Web

CDSN_ENGINEER2WEB

CADISON Rohr2-Interface

CDSN_ROHRZ_INTERFACE

CADISON PARTsolutions-Selector

CDSN_CADENAS

CADISON AUCOPLAN Interface

CDSN_AUCOPLAN_INTERFACE

CADISON Database Integration

CDSN_DB_INTEGRATION

CADISON Pressure Equipment Directive

CDSN_DGR

CADISON Maintenance Online

CDSN_MAINTENANCE_ONLINE

CADISON Maintenance Offline

CDSN_MAINTENANCE_OFFLINE

CADISON Import Wizard

CDSN_IMPORT_WIZARD

CADISON Personal ISOGEN

CDSN_PISOGEN
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%&'()* Installation und Konfiguration

Dieses Kapitel beschreibt den Installations- und Konfigurations-Vorgang des Clients und des NLM-
Servers

Voraussetzungen

Damit das CADISON System in einen fir den Lizenzmanager betriebsfahigen Zustand versetzt
werden kann, sind folgende Voraussetzungen auf der Arbeitsstation (Client) und/oder auf dem
Server notwendig:

Installation von Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 2003 oder
Windows 2008 Server.
Installiertes und eingerichtetes TCP/IP-Protokoll.

Es wird grundsatzlich zwischen der Installation auf einem Server und der Installation auf Clients
unterschieden.

Installation und Konfiguration der Clients
Die Installation erfolgt durch das mitgelieferte Installationssetup der CADISON DVD.

Achtung: Vor der Installation sind selbstverstandlich Sicher ungsmalnahmen auf dem
jeweiligen System durchzufiihren.

Wahrend einer CADISON Installation wird keine Information beztiglich der Wahl einer Lizenzart
bendotigt. Die Entscheidung, ob CADISON Standalone oder tber einen Netzwerk Lizenzmanager
lizenziert wird, kann nach einer CADISON Installation zu jedem Zeitpunkt fallen. Die notwendigen
Werkzeuge fur die Verwaltung und Registrierung von Lizenzen werden auf jeden Fall in einer
CADISON Standard-Installation installiert.

Wenn Sie CADISON Standalone lizenzieren mochten, brauchen Sie keine weitere Anderung in
Ihrem System durchzufuhren, da alle erforderlichen Schritte vom Setup automatisch in Ihrem
System eingerichtet werden. Bei der Erstinstallation von CADISON auf Ihrem Computer tragt das
Setup eine Variable mit dem Namen ,LSHOST" in der CADISON Initialisierungsdatei ,cadison.ini*
im Abschnitt ,PHi-CADISON* ein. Mit Hilfe dieser Variable kbnnen Sie die Art der Lizenzierung in
CADISON bestimmen. Wenn die Variable LSHOST auf NO-NET gesetzt ist, sucht CADISON nur
lokal auf Threm Computer nach den Lizenzen. Die lokalen Lizenzen kénnen Standalone-Lizenzen,
Demolizenzen bzw. ausgecheckte Lizenzen von einem NLM sein.

LSHOST=NO-NET

Wenn Sie CADISON in Verbindung mit einem NLM-Server lizenzieren méchten kommen drei
Varianten in Betracht:
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1. CADISON ist auf einer Arbeitsstation (Client) installiert, die stets eine Netzwerkverbindung

mit einem NLM Server zur Verfigung hat. In diesem Fall &ndert man die Variable LSHOST
in der CADISON Initialisierungsdatei ,cadison.ini“ folgendermaf3en um:

LSHOST=Servername

Achtung: Stellen Sie sicher, dass Sie den korrekte n Namen des Servers bzw. alternativ
dessen IP-Adresse angeben.

Beispiel:

Der Name des Computers im Netzwerk, auf dem der Netzwerk Lizenzmanager installiert
wurde, ist z.B.: ,NLM_SVR". Damit CADISON eine Lizenz von diesem NLM-Server
abbuchen kann, muss in der Datei “cadison.ini“ im Windows User-Verzeichnis der Name
des NLM-Servers wie folgt eingetragen sein:

[initialization f£ile for CADIION]

-

[PHi-CADISON]
#

# Common Settings

#
LSHOST=NLM 3VE

Wir empfehlen lhnen, alle Anderungen beziiglich der cadison.ini im CADISON Config
Manager vorzunehmen.

Haben Sie mehrere Netzwerklizenzserver in lhrem Unternehmen im Einsatz, so dass die
CADISON Lizenzen auf diesen Servern verteilt sind, kann CADISON uber die Variable
LSHOST all diese Server im Subnet ansprechen und seine Lizenzen abbuchen. Es ist
wichtig, in welcher Reihenfolge die Namen- bzw. die IP-Adressen der Server in der
Variable LSHOST eintragen sind, da CADISON von links nach rechts die Server
sequenziell nach Lizenzen abfragt. Das bedeutet, wenn Serverl keine Lizenzen zur
Verfligung hat, wird die Abfrage an Server2 gestellt usw. Die Namen der Server missen
mit ,:’ getrennt sein.

LSHOST=Serverl:Server2:Server3

Um unnotigen Performance Verluste zu vermeiden, sollten Sie hier nur die NLM- Server
eintragen, die wirklich in Inrem Netzwerk im Einsatz sind und diese missen die
entsprechenden Lizenzen fir die installierten CADISON Module zur Verfligung haben. Wir
Empfehlen den Einsatz von maximal 5 Servern.

CADISON ist auf einem tragbaren Computer (z. B. einem Laptop) installiert, welcher
zeitweise vom NLM-Server getrennt ist.

In diesem Fall, damit CADISON unabhangig von einem NLM-Server ausgefihrt werden
kann, muss in der ,cadison.ini* die Variable LSHOST wie folgt geandert werden:

LSHOST=NO-NET:NLM_SVR
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Bei dieser Einstellung kénnen Sie nun CADISON mit lokalen Lizenzen und auch mit dem
NLM ausfihren lassen.

Zusatzlich zum Eintrag in der ,cadison.ini“, der vorstehend beschrieben ist, miissen die
NLM-Client-Tools auf dem Computer installiert werden. Mit Hilfe der Client-Tools kdnnen
Lizenzen fir einen definierten Zeitraum vom NLM-Server ausgecheckt werden. Detaillierte
Informationen hierzu finden Sie in Kapital 7 ,Lizenzen Auschecken®.

Wenn die NLM Client-Tools zwecks Ein- und Aus-Checken der Lizenzen auf dem System
installiert werden sollen, mussen folgende Schritte durchgefiihrt werden:

- Starten Sie die Installationsroutine der Lizenz Utilities.

- In der Setup Dialogbox ,Angepasstes Setup Ubernehmen Sie die Default-Einstellung
und klicken Sie auf ,Weiter".

i'-.z%IH License Utilities - InstallShield Wizard

Angepasstes Setup ™ f_-
L%}
Wahlen Sie die Features, die Sie installieren wollen. I t = a Ct O r y
g0

utiaon providar

Klicken Sie auf eine der Symbale in der Liste, um die Art einer Feature-Inskallation 2u dndern,

Feature-Beschreibung

Sentinel RM3S Dienstprogramme:
Server Adminiskration, Tools zumm
Ein- und Aus-Checken von
Lizenzen

Dieses Feature bendtigt OKE auf
Ihrer Festplatte.

[ < Zurck ” Weiter = I[ Abbrechen ]

Abbildung 1: Auswahl der Features der License Utlii ties Installation

In der n&chsten Dialogbox klicken Sie bitte auf ,Installieren”, anschliel3end fuhrt das Setup die
konfigurierte Installation aus. Die grundsatzlichen Téatigkeiten der Lizenzmanagement-Installation
an den Clients sind damit abgeschlossen und die notwendigen Tools zum Aus- bzw. Einchecken
von Lizenzen werden auf lhrem System installiert.

Installation und Konfiguration des NLM-Servers

Die Installationsroutine fir den NLM-Server finden Sie auf der CADISON-DVD im Verzeichnis
AInstall\ Licensemanagern\Sentinel_ RMS.
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Abbildung 2: Setupverzeichnis fir den Lizenzmanager

[

Achtung: Die Installation des NLM erfordert volle Zugriffsrechte.

Achtung: Wenn Sie bereits den NLM Server mitder C ~ ADISON R 7.x oder R 8.0 installiert
haben, entfernen Sie bitte diese NLM Installation. AnschlieRend kdnnen Sie den Sentinel
RMS License Manager 8.1.1, der mit der aktuellen CA DISON R9 geliefert wird, installieren.

Die Installation des Licensemanagers besteht aus zwei Komponenten: Sentinel RMS License
Server und License Utilities. Der Sentinel RMS License Manager installiert den Sentinel
Lizenzserver auf Ihnrem System und License Utilities installiert die Sentinel LM-Standard-Tools zum
Verwalten der Lizenzen und zum Ein-/Aus-Checken von Lizenzen sowie das
Lizenzverwaltungstool zur Registrierung und Aktivierung von Lizenzen.

Die Installation des Sentinel RMS Netzwerk Lizenzmanagers sowie die Installation der Lizenz
Utilities konnen Uber den CADISON Installationsbrowser aus dem Reiter Installation aufgerufen
werden.

—

CADIdON:

= = n
) CADISON Installation Browser W RN [

Installation ]

Dokumentation ‘ CADISOMN 9.0.0 Setup _7_]

Toals

‘ CADISON Engineerz\WWeb Setup

CADISON Maintenance Setup

Kontakt Info l

Lizenz Utilities Setup 2

Prasentation ‘ Sentinel BMS Netzwerk Lizenzmanager Setup

Beenden

10/36 CADISON Lizenzmanager ITandFactory GmbH



cADidon: it|:factory

solution provider

Abbildung 3: CADISON Installationsbrowser

Um die den Installationswizard firr Lizenz Utilities zu starten, klicken Sie bitte auf ,Lizenz Utilities* und folgen
Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm:

Wihlen Sie eine Setup-Sprache aus

. Wahlen Sie die Sprache dieser [nstallation aus der unten
aufgefiihrten Auswahl aus.,

| Deutzch [Deutzchland] A |

| ok || abbechen |

Abbildung 4: Auswahl der Setupsprache

i% License Utilities - InstallShield Wizard

willkommen beim Setup fiir ITandFactroy
License Util:\‘gies

Der Installshield{R) Wizard erlaubt es Thnen, License Utilities zu
andern, reparieren oder zu entfernen, klicken Sie "wWeiter”, um
fFortzufahren,

Zeche Folheereln In Essen wad - 1032

CADIdON:

= Furiick I ‘eiter = l[ Abbrechen ]

Abbildung 5: Willkommen Dialogbox des Lizenz Utilit ies Setup
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i@ License Utilities - InstallShield Wizard X]
Angepasstes Setup % ™ E
Wahlen Sie die Features, die Sie installieren waollen, I t kfa Ct O r y
solutian ;'\l'n-."ﬂﬂr

Klicken Sie auf eine der Symbole in der Liste, umn die Ark einer Feature-Installation zu andern.

Feature-Beschreibung

Sentinel RM3 Dienstprogramme:
Server Administration, Tools zum
Ein- und Aus-Checken von
Lizenzen

Client Tools
Dienskprogramm zur Lizenzverwaltung

Dieses Feature bendtigt OKE auf
Threr Festplatte.

[ < Zuriick “ Weiter = l[ Abbrechen ]

Abbildung 6: Auswahl der Features und des Installat ~ ionsverzeichnisses

Neben der Auswahl des Installationsverzeichnisses sind hier keine Anderungen notwendig.
AnschlieRend erfolgt die Installation welche mit einer entsprechenden Meldung endet.

i@ License Utilities - InstallShield Wizard X]
Bereit das Programm zu reparieren ™ E
Der Assistent ist bereit, die In%llation zu beginnen, I t kfa Ct O r y
solutian ;'\l'n-."ﬂﬂr

Klicken Sie "Instalieren”, um mit der Installation zu beginnen.

Klicken Sie auf "Zurlck”, wenn Sie Ihre Installationseinstellungen Oberprifen oder dndern
wollen, Klicken Sie auf "abbrechen”, um den Assistenten zu beenden,

[ < Zuriick “ Installieren l[ Abbrechen

Abbildung 7: Bestatigung der Lizenz Utilities Insta llation
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i® License Utilities - InstallShield Wizard E0X)

Installation von License Utigies

L
Die ausgewahlten Programfeatires werden installiert, I t kfa Ct O r y

solution providar

Bitte warten Sie wahrend der InstallShield Wizard License Utilities installiert.
Dies kann einige Minuten dauern,

Skatus:

Abbildung 8: Die Dialogbox zur Anzeige des Installa  tionsstands

i% License Utilities - InstallShield Wizard

Der Setup Wizard abgeschlossen

Das Setup hat License tilities erfolgreich installiert, Klicken Sie
auf "Fertigstellen”, um den Assistenten zu verlassen,

Zeche Zolhereln In Essen 1928 - 1o

CADIdON:

Fertigstellien

Abbildung 9: Diese Dialogbox zeigt an, dass die Ins tallation erfolgreich abgeschlossen
wurde.

Um den Installationswizard fur Netzwerk Lizenzserver zu starten, klicken Sie bitte im CADISON
Installationsbrowser auf ,Sentinel RMS License Manager” und folgen Sie den Anleitungen auf dem
Bildschirm:
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i& Sentinel RMS License Manager - InstallShield Wizard

Welcome to the InstallShield Wizard for
Sentinel RMS License Manager

The Installshield(R) Wizard will install Sentinel RMS License
Manager on your computer, To continue, click Next,

W ARMING: This program is protected by copyright law and
international treaties.

Sentinel F\NMS

Development Kit

= Bacl [ Mext> [ Cancel ]

Abbildung 10: Willkommen Dialogbox des ,Sentinel RM S License Manager“ Setups

i Sentinel RMS License Manager, - InstallShield Wizard FX|

License Agreement s l - r RMS

Please read the Following license agreement carefully, Devel-opment Kit
License GrantWarranty for Software ~

This License describes limited rights granted by SafelMet, Inc. andfor ane of its
subsidiaries (such grantar, "Seller) to the Buyer.

A.  The term "Software”, as used herein, shall mean a program or pragrams
consisting of machine readable logical instruction and tables of information
designed as libraries or drivers to work in conjunction with Seller's Sentinel
Keys "Products"). Title to all Software furnished to Buyer hereunder shall

v s dm Dmllme D allae mvmed s b Diime ;o ommn mvemhiiminis e demn mdmem =~ —

(31 accept the terms in the license agreement

{31 do not accept the kerms in the license agreement

[ < Back ” Mext = ] [ Cancel

Abbildung 11: Lizenzvereinbarung von SafeNet

14/36 CADISON Lizenzmanager ITandFactory GmbH



cADidon: it|:factory

solution provider

i& Sentinel RMS License Manager - InstallShield Wizard E|
Destination Folder s E - r RMS
Click, Mext bo continue installing to the Following Folder, Devel.opment Kit

G Install Sentinel RMA License Manager to:

Ci\Programme’Gemeinsame Dateien'Safehlet SentineltSentinel
RMS License Manager!,

[ < Back ]| Mext > | l Cancel ]

Abbildung 12: Anzeige des Installationsverzeichniss es von Sentinel RMS

Das Installationsverzeichnis ist von SafeNet fest definiert und der Anwender kann es nicht andern.

i Sentinel RMS License Manager - InstallShield Wizard E|
cetup Type Sentinel RIS
Choose the setup bype that best suits your needs. Devel.opment Kit

Please select a setup bype.

) Complete

Al program Features will be installed. (Requires the most disk
space, )

Choose which program Features you want installed and where they
will be installed. Recormmended For advanced users,

[ < Back ” Mext = ] [ Cancel ]

Abbildung 13: Auswahl des Installationstyps von Sen tinel RMS

Wabhlen Sie bitte hier ,Custom” aus, um weiter mit dem benutzerdefinierten (Custom) Setup fortzufahren.
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i Sentinel RMS License Manager - InstallShield Wizard &|

Custom Setup m RMS

Select the program features wou want installed. Development Kit

Click on an ican in the lisk below o change how a Feature is installed.

Feature Descriptian

The device driver For Sentingl
=

=l

CRrE|

This Feature requires OKE on
wour hard drive. It has 0 of 2
subfeatures selected, The
subfeatures require OKE on vour
F | hard drive.

Install to:

: Z [ < Back ” Mext = ] [ Cancel

Abbildung 14: Auswahl der Sentinel RMS Features

Da im CADISON Lizenzmanagement keine Dongle bzw. andere Hardwareschliissel von Sentinel
Anwendung finden, muss dieses Feature nicht auf Inrem System installiert werden.

i& Sentinel RMS License Manager - InstallShield Wizard

windows XP Detected With SP2 or Higher!
Firewall Settings To Be Modified.

The setup program will install Sentinel RMS License
Manager on this system, To allow communication between
the server and the clients on the netwark, your Firewall
settings will be modified. The Sentinel RM3 License
Manager will be added to the firewall blocking exception. ..

Tick the check box below to unblock the Firewall For
Sentinel RMS Development kit, Unchecking the
checkbox would make the firewall block the Sentinel
RM3 Development Kit Server and it may nok be able to
e B sl Eor Sertinel RIS

nblock Firewall For Sentine
Developrent kit

Tip!

%ou can choose ko unblock the Firewall later manually by

Sentinel RS referring to the produck help documentation.

Development Kit

[ < Back ]| Mext > | [ Cancel ]

Abbildung 15: Dialogbox zum Freischalten der Window s XP Firewall fur die Sentinel RMS
Installation
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i Sentinel RMS License Manager - InstallShield Wizard §|

Ready to Install the Program s E - r RMS

The wizard is ready ko begin installation, Development Kit

Click. Install ko begin the installation.

If wou wank to review or change any of your installation settings, click Back, Click Cancel to
exit the wizard.

[ < Back ]| Inskall i l Cancel

Abbildung 16: Bestéatigung der Sentinel RMS Installa  tion

i Sentinel RMS License Manager - InstallShield Wizard E”E|E|

Installing Sentinel RMS License Manager W RMS

The program Features you selected are being installed. Development Kit

Flease wait while the Installshield Wizard installs Sentinel RMS License
Manager. This may take several minutes.

Skatus:

(RNRNNRRNRANRRNRAN RN RANRANRARANRRRRRNRE )

Abbildung 17: Anzeige des Installationsstands des S entinel RMS License Managers
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L

i, Sentinel RMS License Manager, - InstallShield Wizard

InstallShield Wizard Completed

The InstallShield Wizard has successfully installed Sentinel RMS
License Manager. Click Finish to exit the wizard.

Sentinel RIS

Development Kit

Cancel

Abbildung 18: Diese Dialogbox zeigt an, dass die In  stallation von Sentinel RMS License
Manager erfolgreich abgeschlossen wurde.

Prufung der Arbeitsumgebung

Der Serverdienst Sentinel LM

Nach einer erfolgreichen Installation des Sentinel RMS Netzwerk-Lizenzservers wird der Sentinel
RMS Serverdienst auf dem System aktiviert. Siehe Abbildung 19.

£ Computerverwaltung EIIEI[‘S_TI
Q Datei  Akkion  Ansicht  Fenster 7 = J
& E% Il

¥4 Dienste I

Sentinel RMS License M. Narne Beschreibung | Status | Autostarttyp | Anmelden als ~
A %Sekundére Anmeldung Erméglicht das Starken wvon Prozessen ...  Gestar... Automatisch Lokales System
Den Dienst basnden B ertinel RIS License Manager Sentingl RMS License Manager Gestar,.. Automatisch Lok stem
g:ﬂ g:gﬂ:g 22315:&% %Server Unkerstitzt Datei-, Drucker- und Name.., Gestar... Automatisch Lokales System =
- L %Shellhardwareerkennung |Zeigt Meldungen Fir AutoPlay-Hardwareereignissse an. hutomatisch Lokales System
’ %Sicherheitscentsr (Oberwacht Systemsicherheitseinstellun. .. Automatisch Lokales System
Beschreibung: M et il Cil i Cienbiiifh  rediie Mdeeiiel  boleliriaen A

Erweitert A4 Standard

Abbildung 19: Ansichtsfenster Dienste
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Die Umgebungsvariable LSERVRC

Die Systemumgebungsvariable ,LSERVRC" wird vom Setup auf dem System eingerichtet. Diese
Umgebungsvariable dient zur Lokalisierung der Lizenzdatei.

Das Default-Verzeichnis fur die Lizenzdatei ist bei einer Client-Installation das CADISON-
Verzeichnis ,..\System\Winnt“ und bei einer NLM-Server Installation das Standard-Verzeichnis, in
dem auch andere NLM Programmdateien installiert sind.

Kommunikation Client/Server

Die Kommunikation zwischen dem NLM-Server und dem Client findet mittels TCP/IP Netzwerk
Protokoll statt. Der Client muss in der Lage sein, den NLM Server im Netzwerk zu identifizieren.
Falls ein Client den NLM-Server nicht finden kann, muss zuerst geprtift werden, ob physikalisch
eine Netzwerkverbindung zwischen den beiden besteht. Hierbei stellen Sie sicher, dass die
Netzwerkstecker und die Netzwerkkabel intakt sind. Dartiber hinaus muss gewabhrleistet werden,
dass der Port 5093 nicht durch eine Firewall bzw. einen anderen Dienst gesperrt ist. Dieser Port
wird standardmalfiig vom Sentinel LM verwendet und wurde regular fir Safenet registriert. Es ist zu
empfehlen, dass sich der NLM-Server und der Client im gleichen Subnetz befinden.

Mit Hilfe des Diagnoseprogramms ,ping“ kdnnen Sie testen, ob der Client den Namen bzw. die IP-
Adresse des NLM-Servers auflésen kann (Siehe das Beispiel in Abbildung 10).

U:z~>ping tr»id?
Ping triB7.itandfactory.triplan.com [192.168.1.1521 mit 32 Buytes Daten:
von 1922_168.1.152:- Byte=s=32 Feit<1l0ms= TTL=128

von 192.168.1.152: Bytes=32 Zeit<iBms TIL=128
von 192.168.1.152: Bytes=32 Zeit<1Bms TIL=128

von 192.168.1.152: Bytes=32 Zeit<iBms TIL=128

Ping—Statistik fir 192.168.1.152:

Pakete: Geszendet = 4, Empfangen = 4, Uerloren = B (B8x Uerlust>.
Ca. Zeitangaben in Millisek.:

Minimum = Bmz. Maximum = Bm=z,. Mittelwert = Bms

Abbildung 20: Ausfihren des PING Befehls
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%&'()* Lizenzverwaltung

Lizenzanforderung

Nach einer neuen Installation bzw. Update-Installation von CADISON werden neue Lizenzcodes
fur die entsprechenden Releases bendtigt.

Die Lizenzcodes fur einen Einzelplatz (Standalone) bzw. einen NLM (Netzwerk) werden von
ITandFactory auf Basis einer Anforderungsdatei generiert. Die notwendige Anforderungsdatei
muss vom Anwender auf seiner Arbeitsstation bzw. auf einem NLM-Server erzeugt werden.

Das Erstellen des Anforderungscodes kann gleich nach einer CADISON- bzw. NLM-Installation
oder auch spater durchgefihrt werden. Die erforderlichen Schritte zum Erstellen einer
Anforderungsdatei fiir die Standalone Lizenzen werden wie folgt ausgefihrt:

Wahlen Sie aus dem Startmeni / Programme / CADISON R9 / Administration das Men
»Registrierung und Lizenzierung“ aus.

fh Cadison RS fh Adrniniskration Reqgistrierung und Lizenzierung

Abbildung 21: Menl Registrierung und Lizenzierung

Es wird die Dialogbox ,ITandFactory Registrierung und Lizenzierung“ geotffnet.

ITandFactory Registrierung und Lizenzierung @1
2 Kaontakt Information Anforderungscodes Erstellen Iﬁ. Lizenzoodes Aktivieren I B Lizerz Utities |
Anzahl  Sofware Modul = Software Produkt: [EADISDN V]
] CADISOM Project Engineer
1 CADISON 2D -Desi Sofware Release: 300
igrer
= 1 CADISOM PED-Designer .
FI CADISON Electic-Designer Lizenztyp:  [STANDALONE x)
7] 1 CADISOM Mavigator
0 1 CADISOM Visio PUD Designer Computer Name:  EAGLE142
1 CADISOM MATFIPE =l =
1 CADISOMN Programming Interface Carputer|D: | ECOHIBTMABWTES
i 1 CADISOM Archiver
0" o1 CADISOM EngineerZvw'eb
i 1 CADISON Rohi? Interface
| (& 1 CADISOM Cadenas Selectar
= 1 CADISON AUCOPLAM Interface Voname:  Max
0 1 CADISOM Database Inteqration —
B 1 CADISON Druckgerasterichiinis Nachname: | Mustemann
|| |2 1 oo ,
4 1 b
H
Ainzahl Bndem Alle Aktivieren | [Alle Deaktiviersn [ Anforderungscades Erstellen ]
I I
; [ Beenden ] [ Hilfe: ‘ ﬂ

Abbildung 22: Fenster Anforderungscode Erstellen
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Im Reiter ,Anforderungscode Erstellen” werden alle relevanten Informationen beztiglich der
CADISON Lizenzierung angezeigt. Die auf dem System bereits installierten CADISON Module
werden automatisch selektiert. Sie kbnnen die Auswahl der Module beliebig verandern, indem Sie
das Hakchen setzen bzw. entfernen. Weitere Felder wie Software-Produkt, Software-Release
sowie Computer Name und Computer-1D werden automatisch ermittelt. Die Felder ,Vorname*,
.Nachname" und ,Firma“ missen manuell ausgefillt werden.

Bei der Betéatigung des Buttons ,Anforderungscode Erstellen” offnet sich eine neue Dialogbox zum
Bestétigen der Angaben:

—— —— e ———
Anforderungscodes Erstellen [é]
- S— o 1 - —
Die Datei mit den Anforderungscodes: [ QK l
W Per Mail Versenden
¥ Speichem l Abbruch I
Firma: Muster GmbH
Ansprechpartner: Herr Max Mustermann
Software-Produkt: CADISON R2.0.0 Computer-Marne: EAGLE142

Lizenz-Typ: STANDALOME Computer-10: *ECQH2ETMEEWTCI

Anzahl

1
1
1
1
1
1
1
1

Beschreibung

CADISOM Project Engineer
CADISON 3D-Designer
CADISON Electric-Designer
CADISON Mavigatar

CADISON MATPIPE

CADISOM Prograrnming Interface
CADISON Archiver

CADISON Rohr2 Intedface

D

CDSMN_ENGINEER
CDSM_3D_DESIGNER
CDSMN_E_DESIGMER
COSN_MNAYVIGATOR
CDSMN_MATRIPE

COSMN_APRI

CDSMN_ARCHIVE
CDSMN_ROHRZ_INTERFACE

Abbildung 23: Fenster Anforderungscode Bestatigen
Nachdem Sie Ihre Angaben geprift haben, Bestéatigen mit ,Ok".

In dieser Dialogbox (wenn die Option ,Per Mail senden” gesetzt ist) wird die Anforderungsdatei als
Email-Anhang im XML-Format an register@I|TandFactory.com gesendet.

Wenn alternativ die Option ,Datei Speichern“ gesetzt ist, kann die Datei in ein definiertes
Verzeichnis gespeichert werden.
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Speichern unter

Speichern in: | 12 Mustermann

v 0@ > E-

D

Zuletzt
wenwendete D,

=

Desktop

)

Eigene D ateien

Arbeitzplatz

Datename: |EAGLES2_070924_RS.smi v| [ Speichem |

- | [ Abbrechen ]

Metzwerkumngeh  Dateityp:

| *

Abbildung 24: Dialogbox zum Speichern der Anforderu ngsdatei

Profil auswshlen [$_<|

Profilname: | M3 Exchange-

Einstellungen

I (4 l [ Abbrechen ] [ HilFe ] [thiu:unen ==

Abbildung 25: Profil Auswahl des Emailclient
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E® Lizenz Anforderungscode fiin CADISON - Nachricht (Nur-Text)

i Datei Beatbeiten Ansicht  Einfiigen  Formab  Exfras  Akbonen 7

iiasenden I | 4 2 B3 012 8 ¥ optenen. @ [ I lAE £ ul

Diese Nachricht wurde noch nicht gesendet,

[ AL ] ‘ Reqister@ITandFactory.com |
[ e ]| |

Betreff: ‘ Lizenz Anforderungscade Fir CADISON |
[ anfugen... | VM—DEVELOPMENT 080917 RSl (5 KEY | [ anlagenaptionen... ]

Benutzername: Herr Max Mustermann
Firma: MNuster GnbH

Computer Nawe: VM-DEVELOPMENT
Computer Id: *14RWEPCVLSEXJEG
Software Produkt: CADISCHN R 3.5.0
Lizenztyp: STANDALCNE

Kommentar :

Abbildung 26: Outlook Email-Dialogbox bereit zum Se  nden

Wenn Sie die Anforderungsdatei fur einen NLM-Server erstellen mdchten kénnen Sie, quasi wie
bei einem Client, das Dienstprogramm zur ,Registrierung und Lizenzierung“ aus dem Startmena /
Programme / ITandFactory / Lizenzmanager Utilities auswahlen.

fﬁ ITandFactory k fﬁ Lizenzmanager Ltlities  # @ Commuker Licensing

Z Lizenzmanager Handbuch

,,_-;a’_ Registrierung und Lizenzierung

@ Remote Cormmuter Licensing
@ Sentinel LM Administrator

Abbildung 27: Menii Lizenztool Offnen

Im Reiter ,Anforderungsdatei Erstellen* muss der Lizenztyp auf ,NETZWERK" gesetzt sein.
Hierbei haben Sie die Mdglichkeit, die Anzahl der jeweiligen Module, fir die Sie eine Lizenz
brauchen, anzupassen. Sie konnen die Anzahl der Lizenzen mehrerer Module gleichzeitig &ndern.
Selektieren Sie hierzu bei gedruckter STRG-Taste mit der linken Maustaste die entsprechenden
Module. Geben Sie nun lhre gewtinschte Anzahl ins Eingabefeld rechts unten ein und klicken Sie
anschlieRend den Button ,Anzahl Andern“. Weitere Eingaben sind identisch wie bei der
Standalone Lizenzanforderung.
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[TandFactory Registrierung und Lizenzierung @1
Jj K.ontakt [nfarmation | Anfordenungscodes Erstellen | @ Lizenzcodes Aktivieren | B Lizenz Ultilities |
Anzahl  Sobware Modul = Software Produkt: [EADISEIN ']
] 2 CADISOMN PEID-Designer
1 . CADISON Electic-Designer Software Relsase: 300
# 2 CADISOM Mavigator ]
& 2 CADISOM Visio PHD Designer Lizeraty [ NETWORK v
[ 2 CADISOM MATPIPE
[+ 2 CADISOM Programming Interface Computer Mame:  EAGLE142
v oz CADISON Archiver x
Fl 5 CADISON Enginesr2web Computer ID: - “IECOHZETMEEWTC3
] 2 CADISOM Rohrd Interface £
[ 2 CADISON Cadenas Selectar
[ 2 CADISOMN AUCOPLAM Interface Herr -
] 2 CADISOM Databaze Integration
] 2 CADISOM Druckgeraeterichtlinie Vomame:  Ma
# 2 CADISON Maintenance Online
E z CADISON Maintenance Offine Nachname:  |Mustermann
[+ 2 CADISOM Import Wizard i Firng:  Muster GmbH
€[ 1, ; P
|
2 Anzahl Andern ] I Alle Aktivieren ] [.&Ile Deaktivieren I Anfarderungzcodes Erstellen ]
[ ]
I Beenden ] [ Hilfe I :

Abbildung 28: Anforderungsdatei fur NLM Erstellen
Wenn Sie auf dem Server keinen Emailclient installiert haben, kann die Anforderungsdatei in

einem Netzverzeichnis gespeichert und spater von einem anderen Computer per Email an
ITandFactory versendet werden.

Lizenzen Aktivieren

Die angeforderten Lizenzcodes erhalten Sie von der ITandFactory als Email-Anhang in Form einer
Datei, welche auf Basis Ihrer Anforderungsdatei generiert wurde.

Achtung: Die Lizenzen kénnen nur auf dem Computer aktiviert werden, fur den die
Lizenzcodes generiert wurden.

Fir die Aktivierung der Lizenzcodes auf dem System sind folgende Schritte notwendig:

1. Starten des Lizenztools (Registrierung und Lizenzierung) aus dem Startmeni auf dem
NLM-Server bzw. der Arbeitsstation

2. In der Dialogbox ,ITandFactory Registrierung und Lizenzierung“ Wechseln zum Reiter
,Lizenzcodes Aktivieren*

24/36 CADISON Lizenzmanager ITandFactory GmbH



cADidon: it|:factory

solution provider

3. ,Klicken* auf den Butten ,Lizenzdatei Offnen“. Es 6ffnet sich eine Dialogbox, in der die
Lizenzdatei ausgewahlt werden kann. Die Dateiauswahl muss mit dem Button ,Offnen*
oder mit Doppelklick Ubernommen werden (siehe Abbildung 19).

Wenn die ausgewahlte Datei Uber die passenden Daten flr diesen Computer verfugt, wird
sie geoffnet und der Inhalt in der Dialogbox angezeigt (siehe Abbildung 20).

Offnen @E|
Suchen in: _} Lic v O ? % El,
LY .EAGLE142_080625_LN.xm|. .
! :} [E=|TEST_PC_080625_LH,xml

Zuletzt
verwendete D

Desktap

2

Eigene Dateien

Arbeitzplatz
‘r'] Dateinarme: TEST_PC_0B0B25_LM sl v
Metzwerkumgeb | Dateityp: | "l w | Abbrechen

Abbildung 29: Die Dialogbox zum Lizenzdatei Offnen

4. Nun konnen Sie die Lizenzcodes auf lhrem System aktivieren, in dem Sie auf den Button
.Lizenzcodes Aktivieren” klicken.

Nach der Ubertragung der Lizenzcodes (siehe Abbildung 21) an Sentinel LM auf einen
Standalone-Computer bzw. NLM-Server erscheint die Meldung: ,Die Aktion wurde erfolgreich
abgeschlossen”. Anderenfalls erscheint eine Fehlermeldung ,Die Lizenz existiert bereits ...".
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Abbildung 30: Der Reiter Lizenzcodes Aktivieren

[ 1a4%]

Lizenzen werden an den Server Gbertragen...

Bitte Warten...

- - [ Abbruch

Abbildung 31: Anzeigedialog zur Lizenzibertragung a n Sentinel LM
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Lizenzen Priufen

Im Reiter ,Lizenz Utilities* der Dialogbox ,ITandFactory Registrierung und Lizenzierung“ kénnen
die Lizenzen auf dem Standalone-Computer auch auf allen NLM-Servern im Subnetz geprdft
werden.

Falls die Lizenzen auf dem NLM geprift werden sollen, klicken Sie bitte auf den Button ,Netzwerk
Lizenzen anzeigen“. Das Programm sucht alle NLM-Server im Subnetz und listet sie auf. In der
Liste werden alle Module angezeigt, fur die in dem ausgewahlten NLM-Server Lizenzen existieren.
Darlber hinaus sehen Sie in dieser Liste, wie viele Lizenzen insgesamt fur ein Software Modul zur
Verfiigung stehen und wie viele davon gerade verwendet werden bzw. ausgecheckt sind.

Beim Klicken auf ein Modul in der Liste werden in dem Feld rechts unten weitere Informationen
beziglich Lizenztyp und Gliltigkeit des Lizenzcodes angezeigt.

Um die Informationen in der Liste zu aktualisieren, muss noch einmal auf den Button ,Netzwerk
Lizenzen Anzeigen“ geklickt werden.

Zum Anzeigen von Standalone-Lizenzen auf dem lokalen Computer klicken Sie bitte auf den
Button ,Standalone Lizenzen Anzeigen*.

Abbildung 32: Dialogbox zum Prifen und Verwalten de  r Lizenzen
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Das Sentinel RMS Tool ,WIm Admin“ wird auf Ihrem System installiert, indem Sie den NLM-Server
oder die Clienttools, wie im ,Kapitel 6* beschrieben, installiert haben.

Abbildung 33: Sentinel RMS Admin-Tool

In diesem Dialog werden u.a. die folgenden Funktionen in den Meniis ,Edit* und ,Tools"
angeboten, welche die aktuelle CADISON Installation nicht unterstitzt:

Reservation File
Redundatante License File
Service Loader
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Lizenzen Ein- und Auschecken

Ein wichtiges Feature des Sentinel Lizenz Managementsystems ist, dass es Ihnen die Mdglichkeit
gibt, Lizenzen fir einen Computer (z. B. ein Notebook) auszuchecken. Sie kdnnen dann mit diesen
ausgecheckten Lizenzen auf3erhalb des Firmennetzes mit CADISON arbeiten. Wenn der
Computer erneut an das Firmennetz angeschlossen wird, kénnen die Lizenzen wieder in den NLM-
Server eingecheckt werden. Der Auscheckzeitraum kann kundenseitig definiert werden. Wenn
diese Zeit abgelaufen ist, werden die Lizenzen automatisch auf dem Client deaktiviert und auf dem
Server aktiviert, so dass sie dann fur alle Clients innerhalb des Netzwerks wieder zur Verfigung
stehen. Sie kdnnen natiirlich vor dem Ablauf dieses Zeitraums die ausgecheckten Lizenzen
manuell einchecken.

Es gibt beim Sentinel LM zwei Varianten, Lizenzen fir einen Client auszuchecken.

Achtung: Um die ausgecheckten Lizenzen auf dem Cli  ent Computer verwenden zu
kénnen, muss in der Datei ,cadison.ini“ der Eintrag ,LSHOST=NO-NET" eingestellt werden.

1. Auschecken von Lizenzen im Direktzugriff

Der Direktzugriff bedeutet, dass der Client den NLM-Server im Netzwerk identifizieren kann und er
in der Lage ist, Lizenzen vom Server abzubuchen. Wenn der Client diese Voraussetzung besitzt,
kann er mit Hilfe des Sentinel LM-Tool ,WCommute.exe" die verfiigbaren Lizenzen vom NLM
auschecken.

Arbeiten mit dem Tool ,WCommute"

Wenn das NLM Clients Tool auf dem System installiert ist, ist es Uber Startment / Programme /
ITandFactory / Netzwerk Lizenzmanager / Commuter Licensing aufrufbar. Wenn die Dialogbox fur
die ,Registrierung und Lizenzierung“ gedffnet ist, kann das Tool gestartet werden, indem auf den
Button ,Lizenzen Aus- Einchecken® geklickt wird.
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Abbildung 34: Das Sentinel LM Tool zum Lizenzen Aus  checken

Es offnet sich die Dialogbox (siehe die Abbildung 34). Falls alle NLM-Server im Netzwerk
aufgelistet werden sollen, dann klicken Sie auf den Button ,Search Subnet”. Dadurch werden alle
Server, die Lizenzen zur Verfugung haben, angezeigt. Falls ein bestimmter Server angezeigt
werden soll, klicken Sie bitte auf den Button ,Single Server”. Anschlie3end wird eine Dialogbox
geoffnet. Hier geben Sie den Namen bzw. die IP-Adresse des gewlinschten NLM-Servers ein und
bestatigen mit ,,OK" (siehe Abbildung 35).

Abbildung 35: Eingabe eines bestimmten NLM Servers

Nun werden alle auf dem Server verfligbaren Lizenzen angezeigt und kénnen ausgecheckt
werden, wenn Sie in der Liste ein Feature markieren und mit dem Button ,Check Out" bestatigen.
Bitte achten Sie darauf, die Anzahl der Tage so zu definieren, wie Sie es benétigen. Als Standard
wurden hier 30 Tage vordefiniert. Beim erfolgreichen Auschecken einer Lizenz wird automatisch
ein rotes Hakchen vor dem Feature (Software Modul-ID) gesetzt. Diese Prozedur muss fur alle
CADISON Module durchgefuhrt werden, fir die Sie eine Lizenz bendtigen. Mehr Information
beziglich des CADISON Lizenzmodells finden Sie in Kapitel 5.
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Abbildung 36: Das Sentinel LM Tool zum Eincheckend  er Lizenzen

Um Lizenzen vor dem Ablauf der definierten Auscheckzeit wieder einzuchecken, bendtigen Sie
das gleiche Tool ,WCommute" wie beim Auschecken von Lizenzen. Sie missen lediglich das
entsprechende Modul mit dem roten Hakchen markieren und dann auf den Button ,,Check In*
klicken. Das Hakchen in der Liste wird geléscht und diese Lizenz wird von Ihrem Computer
freigegeben. Diese Lizenz steht dem Server jetzt wieder zur Verfugung (siehe Abbildung 36).

2. Auschecken von Lizenzen fir Remote-Computer

Wenn der Client Computer keinen direkten Zugriff zum NLM-Server hat, kann er tGber jeden
Computer im Netzwerk die bengtigten Lizenzen vom NLM Server auschecken.

Der Computer, der Lizenzen fur einen Remote-Computer auscheckt, muss auf jeden Fall einen
Netzzugriff zum NLM-Server besitzen und aul3erdem muissen die NLM Client Tools auf dessen
System installiert sein.

Um Lizenzen fur einen Remote-Computer auszuchecken, missen folgende Schritte ausgefuhrt
werden:

Auf dem Remote-Computer muss das Tool ,WRCommute“ aus dem ,Startment / Programme /
ITandFactory / Netzwerk Lizenzmanager / Remote Commuter Licensing“ aufgerufen werden.

Das Tool hat zwei Aufgaben. Die Erstellung des Identifikationsschlussels fir den Computer, auf
dem die Lizenzen aktiviert werden und die Aktivierung der Lizenzcodes, die auf Basis der
Computer-1D durch den Vermittler-Computer von einem NLM-Server ausgecheckt wurden.

Auf dem Remote-Computer muss auf jeden Fall die Computer-ID (Locking Code) in einer Datei
gespeichert werden und diese Datei muss an den Vermittler-Computer geschickt werden.
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Abbildung 37: Das Sentinel LM Tool ,WRCommute* zum Erstellen der Computer-ID

Der Button zum Kopieren der Computer-ID in die Zwischen-
Ablage

Der Button zum Einfigen der Computer-1D in eine Datei

Der Button zum Anzeigen der Computer-ID in einer separaten
Dialogbox

Der Vermittler-Computer erhalt die Datei mit der Computer-ID des Remote-Computers und startet
das Tool ,WCommute", mit dem Lizenzen aus- und eingecheckt werden kénnen. Da die Lizenzen
fur einen anderen Computer ausgecheckt werden, muss man darauf achten, dass der Schalter
»,Check out authorization for remote machine” eingeschaltet ist. Das bedeutet, dass diese Lizenz
fur einen Remote-Computer ausgecheckt wird.
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Abbildung 38: Lizenzen fur einen Remote-Computer au  schecken

Wenn Sie nun den Button ,,Check Out “ betétigen, 6ffnet sich eine Dialogbox, in die der Dateiname
mit der ID des Remote-Computers eingegeben wird (siehe Abbildung 39).

Nachdem Sie auf den Button ,,OK*" klicken, wird eine neue Dialogbox getffnet, wo der Name der
Datei eingegeben werden kann, in die der Lizenzcode kopiert werden soll (siehe Abbildung 40).

Diese Prozedur muss fiir alle angeforderten Lizenzen durchgefiihrt werden, wobei man alle
Lizenzen in einer Datei speichern kann/soll, damit auf dem Remote-Computer die Aktivierung der
Lizenzen in einem Schritt ausgefuhrt werden kann.

Die Lizenzen lassen sich nicht aus der genannten Dialogbox heraus in eine Datei speichern, sie
kénnen nur aus der Zwischenablage heraus in eine Datei gespeichert werden.

Wenn der Anwender beim Auschecken der zweiten Lizenz die Datei des ersten Vorgangs angibt,
wird diese Datei tiberschrieben.
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Abbildung 39: Eingabe der ID (Locking Code) des Rem  ote-Computers

Abbildung 40: Eingabe des Dateinamens fir die Lizen  zcodes

Wenn der Remote-Computer die Datei mit den angeforderten Lizenzen vom Vermittler-Computer
erhalten hat, kann auf dem Remote Computer das Tool \WRCommute" gestartet und der Reiter
.Install Remote Authorization Code* aktiviert werden. Nun kann man den Dateinamen mit den
Lizenzcodes im Feld ,Remote authorization file* eingeben und mit dem Button ,Install* bestatigen
(siehe Abbildung 41). Die Lizenzen werden auf dem System installiert und sind einsatzbereit.
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Abbildung 41: Installieren der ausgecheckten Lizenz ~ en auf dem Remote-Computer
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